
DIE RUF-
TREPPEN  
INDIVIDUELLE LÖSUNGEN AUS EINER HAND.





HOCH 
HINAUS

Liebe Geschäftspartner,
die RUF GmbH steht seit vielen Jahrzehnten für höchste Qualität und 
Präzision bei der Fertigung von hochwertigen Bauteilen aus Beton. In 
unseren Kompetenzbereichen Wohn-, Industrie- und Gewerbebau 
bieten wir unterschiedlichste Treppen von hoher Qualität. Bei der 
Umsetzung  reagieren wir flexibel auf Ihre individuelle Planung und 
berücksichtigen auf Wunsch gern auch außergewöhnliche architekto-
nische Wünsche. 
Mit einer Treppe von RUF überwinden Sie nicht nur Höhenunterschiede, 
sondern ergänzen Ihr Bauprojekt um ein dekoratives und gleichzeitig 
komfortables Element.
Lernen Sie jetzt alle Vorteile unseres Treppenprogramms kennen. 
Wir freuen uns über Ihr Interesse. 

Carl Ruf

Unsere Fertigung ist zertifiziert. Ständige Eigen- und Fremdü-
berwachung sind für uns selbstverständlich. 

Die Vorteile einer RUF-Treppe auf einen Blick:
■■ Kostenersparnis durch	 - verkürzte Bauzeit 

				    - garantierter Festpreis 
				    - überwachte Qualität 
				    - Wegfall der teuren Schalung

■■ Lieferung „just in time“
■■ kurze Montagedauer auf der Baustelle (ca. 1 Stunde)
■■ sofort begehbare Treppe, die als Bautreppe benutzt werden kann
■■ hohe Schalldämmung durch elastische Auflager
■■ feuerhemmend F 30, auf Wunsch F 90
■■ nach dem Verspachteln tapezier- oder streichfähig 
■■ individuell gestaltbar 3



TREPPEN-
ELEMENTE

Geradläufige Treppen-Elemente
■■ Steigungshöhe stufenlos 16 – 20 cm,  

	 Auftrittsbreite 25 – 29,5 cm
■■ Laufbreite variabel von 70 – 150 cm
■■ mit und ohne angeformte Podeste
■■ Feuerbeständigkeit bis F 90
■■ Höhe und Länge des An- oder Austritts je  

	 nach Fußbodenaufbau variabel 
 
Einmal-¼-gewendelte Treppen-Elemente

■■ Steigungshöhe stufenlos 17 – 19 cm,  
	 Auftrittsbreite 26 cm

■■ Geschosshöhen bis zu 3 m realisierbar
■■ Feuerbeständigkeit bis F 90 
■■ Auflagerausbildung hinten oder seitlich
■■ alle Treppenläufe können auf dem Keller- 

	 boden aufgelagert werden
■■ Höhe und Länge des An- und Austritts je  

	 nach Fußbodenaufbau variabel
■■ jeder Treppenlauf ist sowohl rechts als auch  

	 links gewendelt lieferbar 
 
Zweimal-¼-gewendelte Treppen-Elemente

■■ geeignet für Treppenhausbreiten von  
	 2,25 – 4,38 m

■■ Geschosshöhen bis zu 3,80 m realisierbar
■■ Feuerbeständigkeit bis F 90 
■■ Auflagerausbildung hinten oder seitlich

■■ alle Treppenläufe können auf dem Keller- 
	 boden aufgelagert werden

■■ Höhe und Länge des An- und Austritts je  
	 nach Fußbodenaufbau variabel

■■ jeder Treppenlauf ist sowohl rechts als auch  
	 links gewendelt lieferbar 
 

Wichtiger Hinweis zur Nachbehandlung  
unserer Rohbauteile:
RUF Stahlbeton-Treppenläufe sind Rohbau-
teile. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass 
die Oberflächen bauseitig behandelt werden 
sollten (Belag, Oberflächenversiegelung). Das 
gilt nicht nur für die Außentreppen, sondern 
ebenso für innenliegende Treppenläufe, z. B. 
für Parkhäuser, Fabrikhallen etc., welche als 
oberflächenbehandelt ausgeschrieben sind. 
Um Steigungskanten vor möglichen Abplat-
zungen zu schützen, sollte darüber hinaus 
bauseits ein Trittschutz angebracht werden. 

Sonderanfertigungen von individuellen  
Treppenformen sind jederzeit möglich.
Sprechen Sie uns darauf an. Wir beraten Sie 
gern!

Die verschiedenen Typen von RUF Treppen-Elementen im Überblick:

1 |	 Geradläufige Treppen- 
	 Elemente

2 |	 Einmal-¼-gewendelte 
	 Treppen-Elemente

3 |	 Zweimal-¼-gewendelte 
	 Treppen-Elemente



GEWENDELTE 
TREPPEN

5

Treppensteigen ist gesund. Aber auch 
sieben Mal anstrengender als das 
Laufen in der Ebene. Wie gut also, 
dass wir für Sie für jeden Raum im 
Haus die passende Treppe mit opti-
malem Steigungsverhältnis fertigen. 
Sehen Sie selbst ...

Bei zweimal ¼-gewendelten Treppen 
ist die Anzahl der geraden Stufen fast 
unbegrenzt. Durch die variable Stufen-
anzahl und Steigungshöhen von 17 bis 

19 cm, bei einer Auftrittbreite von 
26 cm, können Geschosshöhen bis 
über 4 m überwunden werden.
Der Antritt und die Laufrichtung kön-
nen links oder rechts sein.
Die Höhe und Länge des An- und Aus-
trittes kann dem Fußbodenaufbau und 
dem Treppenbelag angepasst werden.



GEWENDELTE TREPPEN
ZWEIMAL-¼-GEWENDELT



GEWENDELTE TREPPEN
EINMAL-¼-GEWENDELT

gewendelte Treppen
optionale Stufen



GERADE 
TREPPEN

Die individuelle Plattentreppe aus geraden Läufen mit und ohne 
Podestverlängerung 
Gerade Treppen können in einem Lauf nach oben oder nach unten 
führen oder durch Podeste in Treppenabschnitte geteilt werden. Gern 
fertigen wir für Sie detailgetreu nach Ihrem Plan und Ihren Wünschen. 
Die Podeste sind entweder Bestandteil des Treppenelements oder 
werden vor Ort mit vorgefertigten Deckenelementen erstellt bzw. 
betoniert.
Mit dem Kranfahrzeug sind die Treppenelemente schnell in die Decke 
oder die vorhandenen Podeste eingehängt und somit sofort begehbar. 
Störende Stützen oder Schalungen, die meist nicht wiederverwertet 
werden können, gibt es nicht. Die Bautätigkeit kann unverzüglich 
fortgesetzt werden.
Bei einer Treppenbreite bis zu 150 cm und einer Stufenzahl von bis zu 
18 lassen sich alle Planvorgaben verwirklichen. Tritthöhe und –tiefe 
können in den angegebenen Grenzen beliebig variiert werden. Sowohl 
eine obere oder untere Podestverlängerung als auch eine Anschluss-
bewehrung sind möglich.

Bitte beachten Sie:
Jeweils die rechte Wangenseite des Laufes ist abgerieben. Die übrigen 
Betonflächen sind glatt geschalt (Stahlschalung: nach Vorbehandlung 
tapezier- bzw. streichfähig). Die Kanten sind nicht gebrochen. 
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Oberste Stufe 
kann niedriger sein

Auflager mit Neoprenlager

Unterste Stufe kann 
höher sein

Überstand möglich

Podest in Ortbeton
oder als Fertigteil

Variante Standard

Variante mit Anschlussbewehrung

Variante mit oberer Podestverlängerung

Steigung 16 - 20 cm
Auftritt 25 - 29,5 cm
Laufplattendicke nach Statik
Stufenzahl bis 18 Stk.
Laufbreite bis 150 cm



TREPPENAUFLAGER

PFEIFER VarioSonic VZ: für alle Situationen die passende Lösung

Hinweise zum Stellfuß und Schallschutznachweis
In die aufzulagernde Fertigteiltreppe oder das Treppenpodest werden PFEIFER-Wellenanker oder –Hülsen eingebaut. 
Der Querkraftbolzen mit dem eingeschraubten Stellfuß wird bei der Montage des Fertigteils in den Anker eingedreht 
und der Stellfuß so eingestellt, dass die darunter befindliche Neoprenscheibe auf der ebenen Fläche der Aussparung 
aufliegt. In Bauwerken, für die ein Schallschutznachweis notwendig ist, bleibt die schalltechnische Entkoppelung des 
Treppenauflagers von den Treppenhauswänden durch Überstülpen der Schaumstoffbox über das Treppenauflager 
erhalten. Wenn ein Schallschutznachweis nicht erforderlich ist oder der Einbau der Box nicht möglich ist, kann das 
Treppenauflager ohne Box eingebaut werden.

Höhenveränderungen und Korrekturen mühelos möglich
Großer Vorteil der Treppenauflager VZ ist, dass nachträgliche Höhenveränderungen oder Korrekturen der Treppe mög- 
lich sind. Dazu wird die Treppe einfach mit Hilfe eines Flaschenzugs von oben oder mit Hilfe untergestellter Spindel-
stützen von unten von den Lagern abgehoben und auf die richtige Höhe gebracht. Durch die Verstellbarkeit der  
Treppenauflager VarioSonic VZ kann die neue Position im unbelasteten Zustand einwandfrei eingestellt werden.
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mb-Viewer Version 2011 - Copyright 2010 - mb AEC Software GmbH
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2 |	 Mögliche Anordnung der Treppenauflager  
	 an gewendelten Treppen

1 |	 VarioSonic VZ + Anker + Schaumstoffbox
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SO ERREICHEN  
SIE UNS:

72

Rothenburg o.d.T. Würzburg Nürnberg

Nürnberg

Gunzenhausen

Wassertrüdingen

Feuchtwangen

Autobahnkreuz
Feuchtwangen

Autobahnkreuz
Ulm

Ulm
Augsburg

München

Dinkelsbühl

Wilburgstetten

Heilbronn

Crailsheim

Ellwangen

Aalen

Stuttgart

Nördlingen

Donauwörth

Wörnitz

B25

Aurach

Dorfgütingen

Ellwangen

Dinkelsbühl
Fichtenau

Augsburg
West

Ansbach

B25

B2

A8

A7

A6
49 50

112

113

109

RUF GmbH 
Karl-Ruf-Straße 1 
91634 Wilburgstetten
Tel.	 09853 339-0 
Fax	 09853 339-122
info@ruf-baustoffe.de 
www.ruf-baustoffe.de
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BAUQUALITÄT SEIT 1886


